
TEATRODONBOSCO 
Via Stupinigi, 1 - 10098 Rivoli (TO) 

P.Iva / C.F.  00070920053 

Tel. 011.950.8908 – 011.959.18.40 
parrocchia@donboscorivoli.it 

 
 
Il Teatro Don Bosco vanta una struttura costituita da un ampio palco e un’ampia sala con 418 posti 
a sedere. Per le sue dotazioni tecnologiche e per l'ubicazione sul territorio è la sede ideale per 
convegni, conferenze, meeting aziendali, saggi organizzati da scuole, ecc.  
Inoltre, la disponibilità di parcheggi limita i classici disagi presenti in altre zone del territorio. 
 
Informazioni e contatto 
Don Giacomo Crotti 
011.959.24.87 
parrocchia@donboscorivoli.it 
 
Capienza pubblico 
418 posti numerati 
 
Palcoscenico 
-  Piano in legno, forma rettangolare con proscenio semicircolare 
-  Larghezza: 15 mt da muro a muro 
-  Profondità: 10 mt 
-  Palcoscenico utile: 10 x 8,7 (10 x 6,5 + proscenio fuori sipario) 
-  Altezza boccascena: 5 m 
-  Apertura boccascena:10 mt 
-  Pendenza: 3 % 
-  N. 2 sipari a 3 mt e a 6,5 mt dal fondo 
-  Quinte: 5 + 5 
-  Fondale Bianco, nero a richiesta 
-  Quinte e cieli rossi 
 
Scenotecnica 
-  Stangoni  a richiesta con rocchettiera fissa 
-  N. 2 americane 
-  Ballatoi laterali e posteriore 
 
Camerini 
-  N. 2 camerini con specchi e servizi igienici dedicati (12 mq ciascuno) 
-  N. 1 Sala grande anticamera camerini 
 
 



Dotazioni tecniche 

Audio 
-  Amplificazione in sala 1000 Watt 
-  Mixer Mackie 1604-vlz3 (16 ch – 4 monitor) 
-  4 monitor 
-  Multieffetto Lexicon MX200 doppio effetto 
-  4 Compressori/gate DBX mod. 166xl 
-  Lettore CD/DVD/MP3 
-  Microfoni: Shure, Sennheiser, Beyer Dynamics 
-  Ciabatta audio 18in/6out 
-  fruste 8 ch xlr 10 mt. 
-  Rilanci xlr sul fronte palco (4 sx, 4 cnt, 4 dx) 
-  Caveria varia 
 
Luci 
-  Regia luci Strandlight 200 DMX 
-  N. 5 dimmer 6 canali DMX lite puter mod. DX626 20A/ch 
-  N. 2 fari 2000 W 
-  N. 30 fari 1000 W 
-  N. 28 fari 500 W 
-  N. 2 sagomatori Teclumen 2000W 
-  N. 2 sagomatori Teclumen 1000 W 
-  N. 1 macchina del fumo DMX 2000 W 
-  N. 1 seguipersona 2000 W alogeno 
-  N.1 videoproiettore ACER 2800 ANSILumen DLP 
-  N. 2 wood 18 W 
 
Disposizione fari 
-  Americana frontale: 12 x 1000 W 
-  Barre laterali: 4 + 4 x 1000 W 1 + 1 2000 W 
-  Tagli laterali: 8 + 8 x 500 W 
-  1ª americana sul palco: 6 x 1000 W 
-  2ª americana sul palco: 4 x 1000 W 
-  Americana controluce: 12 x 500 W 
 
Fornitura elettrica: 60 KW 
N. 1 allacciamento 63A 380V 
N. 2 allacciamento 32A 380V 
N. 9 prese 16A monofase 
 
È possibile fornire altra strumentazione previo contatto. 
Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci 
 



 



 


